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Quand R' < Vt & Mt

Quand Pd > R' alors R' < Vt car 
R' = Pd*fm ou a Re*fm ou 
Rd*fm.

Espace territorial (emprise de la 
construction sur le sol)

+ sol 
+ biodiversité 
+ agricultures

Vt < R' > Pd (manque 
d'industrialisation donc non 
intéréssant pour Pi).

Vc: Vente service de 
constructions avec la matière 
première transformée. 
Pc = Vt * facteur de marge

R': Revalorisation de la matière 
transformé. Soit béton d'argile 
ou brique de terre. 
R' = Rd * facteur de marge

R: Revalorisation de la matière 
transformée. Soit béton 
concassé. 

Mt = V x Vo = 2'000'000 x 30-. 
= 60'000'000-. le potentiel 
économique de la terre chaque 
année.

Soit V le volument de terre 
d'excavation: 2'000'000 m3 / 
ans / cantons 

Vide = Pleins

Extraire, transformer, construire, décharger et répéter. Ce schéma est à redéfinir. Tout matériau est ancré dans des histoires et des systèmes de 
soustraction et d’addition. Toute construction engendre des extractions, toute démolition engendre des réjections. L'exploration de ces cycles permet de 
comprendre comment ces matières régissent des principes de production et de consommation à l’image du métabolisme de notre société. Ce projet retrace 
le chemin du béton et de la terre crue : il dévoile les complexités d’un système et d’un territoire en saturation.
Tout d’abord, il cherche à comprendre les interactions entre les matières premières, les espace-temps et les acteurs en étudiant l’échelle du canton de Vaud 
(CH). Il reconsidère les terres qui composent les sols non comme des objets inertes mais des composants de systèmes complexes, co-dépendants et 
plurifonctionnels. Puis, il observe les dynamiques complexes de ressources et de flux à l’échelle d’une parcelle de jardin. Ceci permet d’imaginer des formes 
de coexistence prenant en compte des données humaines, non humaines, vivantes, non vivantes. Interprété comme un lieu d'économie circulaire, le jardin 
informe une approche écologique qui s’intéresse à comprendre et à profiter des systèmes de relations et d’énergies entre les éléments qui le composent. 
En faisant dialoguer ces deux échelles, le projet cherche à offrir des pistes quant aux changements culturels qu’il nous faut entreprendre. Rendre visibles, 
déconstruire et détourner les grands récits du béton avec ceux de la terre crue et de nos sols. Tendre vers une culture régénérative et ménagère d’un jardin 
planétaire.

Chem. du 
Publoz 5, 
1073 
Savigny

HEP Fribourg

Etape 5

Etape 3

Etape 3'

Etape 3': 
-Divergence 
des flux de 
terres.
-Triage des 
terres pour la 
terre crue. 
-Fabrique de 
terre crue. 

Stratégie: Il faut passer d'une 
vision extractiviste, de 
production, à la conquête de 
l'exploitation, ou les mondes 
non humains sont au 
services de l'humain. A celle 
d'une vision combinée entre 
non-humain et humain ou 
l'habitabilité et non plus la 
capacité d'un espace à 
accueillir mais la capacité à 
créer des interrelations, 
échanger, coopéré. 

RESSOURCES 

Possèdent de multiples espaces temps 
marqués par différents facteurs: 
Acteurs, volumes, valeurs économique, 
etc. Tous nécéssaires à la construction 
et l'image de notre métabolisme de 
construction. 

Vers la construction d'une nouvelle culture du matériau 
THE LIVING GROUND

According to the EU, "520 million 
tons soil waste is produced
in the EU each year. Which 
represents the biggest source of 
waste in Europe."

What’s happening in Paris?
Paris is expending and is expected to produce
400 milion tons of excavated soil by 2030,
of wich 45 by the Grand Paris express6.
Stressed by the volume of this disposal (about
22 Cheops Pyramids) and the pollution of its
transport, this tipping point has pushed for
considering spoil not as burden but as an
advantage and tool to rethink our industry.
Cycle Terre, Amàco, Sevran, SciencesPo,
European Union and more have formed a
coalition of a variety of socio, constructive
and economical partners to help build new
infrastructure for the revalorisation of spoil.
4’900’0007 euros of funding were allocated
by the EU and 200’000 by the region of l’île
de France to build the first fabric of « terre crue »
in Sevran. It will revalorise soil into building
materials for the development of Grand Paris.
The objective being too multiple these fabrics
around the hole Paris express while engaging
local communities in the process.
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Association des carrières, travaux, education, politique, agents et des 
décharges. Pour une mise en réseau et communications des fillières.
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45 Kg

33.5 Kg 46.5 Kg

1.'20min - 0.7 m3 béton d'argile

Mélange sable &
gravier recyclé

Argile
non valorisé

Excavation de terre dela plaine du loup
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300 coups de pelles
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3 Architects 
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Limon
issue de
dépolution

Agriculteur 

+10 pt exp

Etudiant

+10
 pt e

xp

Nouvelle connexion mental

E
tu

di
an

t
+

10
 p

t e
xp

Ouvrier

+10 pt exp

Agriculteur 

+10 pt exp

Carriè
re

D
éc

ha
rg

e

Chantier
C

om
position

BETON DE CIMENT

Al
ALUMINIUM

Cu

Carb
on

ate
 de

 ca
lciu

m (C
aC

O3)

C02

tri
ca

lc
iu

m
 s

ilic
at

e 
(3

C
aO

 · 
Si

O
2)

, 

di
ca

lc
iu

m
 s

ilic
at

e 
(2

C
aO

 · 
Si

O
2)

, 

tri
ca

lc
iu

m
 a

lu
m

in
at

e 
(3

C
aO

 · 
Al

2O
3)

, 

an
d 

a 
te

tra
-c

al
ci

um
 a

lu
m

in
of

er
rit

e 

(4
C

aO
 · 

Al
2O

3F
e2

O
3)

.

C
lin

ke
r

Fu
si

on
 1

'4
50

°

M
ur

 2
7m

 a
ut

ou
r

de
 la

 te
rre

50
'0

00
'0

00
 T

on
s

/ a
ns

SABLE

SILT LIMON

"Anyone who is confronted with a new 
material soon realises that what 
determines its behavirous often has 
nothing to do with its internal 
composition or structure, which in 
chemistry we call bulk, but with what 
happens on its surface. The important 
thing is what happens in the region 
where the encounter between that 
material and something else takes 
place. the interface, in chemical terms, is 
defined precisely as the region where 
two substances with different 
physiocochemical properties meet. 

Inhabiting the interface affords us the 
opportunity to redefine our knowledge of 
matter as a creative and collaborative 
process in which every material actively 
participates. Every time we enter into a 
relationship with a new material we 
construct a physical space of mutual 
interaction which modifies the world 
around us and opens us to the 
possibility of modifying ourselves in 
turn." Laura Tripaldi 

Holcim

Sagrave

Etape 1: 
Découpe de la 1ère 
couche de terre 
organique sur 1m de 
profond

Etape 2: 
La stocker sous 
forme de pyramide

Etape 3: 
Décharge de 
matériaux d'excavation 
dans le but d'un 
rehaussement 
topographique de 15m 
de haut sur plusieurs 
hectars

Etape 4: 
Remise en 
place la terre 
organique pour 
la cultivation. 

Etape 5': 
Mise en place 
système de 
permaculture

Etape 5: 
Remise en herbe de la 
zone. Puis cultivation 
sous forme de 
monoculture de céréal 
pendant une durée 
entre 9 ans en l'attente 
d'une restabilisation du 
sol.

Objectif:
Comblement d'un 
valon de avec 
400'000m3 de 
terres 
inorganique issue 
d'excavation. Soit 
une une valeur 
estimé à 
12'000'000 CHF.
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HORNBACH

800'000 tonnes / ans

Halt à l'élévation topographique
par la ré-utilisation des terres
d'excavation.

Elevation topographique
par remblaiement de terre
d'excavations.

Dépression topographique.
Exacavation de matières
première. Puis remblais par
terres d'excavations.

"Votre partenaire pour 
un monde durable"
Sony a7iii
24mm
f 4.5
iso 800
Slog2

T.Gare de Lausanne

T.Tram Renens - Lausanne

T.Bourdonette

Dépression topographique. 
Exacavation de matières 
première. Puis remblais par 
terres d'excavations.

Elevation topographique 
par remblaiement de terre 
d'excavations.

T +10 - 20 ans

Halt à l'élévation topographique 
par la ré-utilisation des terres 
d'excavation. 

Implenia
Chem. de Mongevon 2, 
1023 Crissier

Ellipse
Bernard Nicod Av. de la Gare 26, 1003 

Lausanne

Av. de la Gare 41, 1003 
Lausanne

Courvoisier
Pl. de la Navigation 2, 1006 
Lausanne

OBI
Rue du Silo 11, 
1020 Renens

HRS
Rue du Centre 172, 
1025 Saint-Sulpice

HEAD
HEPIA Genève

Chem. du Publoz 5, 1073 
Savigny

Chem. du Publoz 5, 1073 
Savigny
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CycleTerre

Joly & Loiret 
architects

Amàco

CraTerre
Quartus
Union European

GRAVIERE
Sable & Gravier 1:5000

Répertoire des 
territoires en 
régénérescence 

Systèmes de 
mutations

Inter-connection

Multifonctionalité

Reproduction

Observations

Captation de 
l'énergie

Echange

Reconversion

Transcalarité

Hybridation

Effacement

Regeneration

Additions

Division

Multiplications

Suppression

Musée de pierre 
taillé par la carrière

Parc de 
l'antropocène

Amphithéâtre

Réservoir d'eau

Parc

Permaculture

Corridor de faune

Remise boisées

Forêt 
transfrontalière

Fabrique de terre 
crue

Triage terres 
d'excavations

Marché de terres 
crues

Chantier de terre 
in-situ

Chantiers 
reproductif

Nouveaux acteurs

Mono 
cultures

Chantiers

Décharges

Carrières

Répertoire des 
territoires en 
dégénérescence 

Fôrets 
coupées

Soleil

Vent

Flore

Faune

Terre
organique

Terre in-
organique

Calcaire

Graviers

Sable

Limon

Argile

Eau

Répertoire des 
ressources engagés 
& absentes

- sol vivants 
- agricultures

Pd: Prix du coût de mise en 
décharge:
Pd = Mt

Béton de ciment 
(holcim, orllati)

Béton d'argile

Pp: Prix d'achat de la matière 
première.
Pp = Vo

Ventes matière premières
Vo: Valeurs initial = 30-. / m3

- ressources 
- agricultures
- biodiversité

Vt: Vente matières premières 
transformé (béton de ciment) 
Vt = ( Vo x 2 = 30x2 = 60-./m3) 

Mt: Mise en décharge des 
déchêts. (matières inorganique 
issues de terres d'excavations, 
démolitions de chantiers). 
Mt = Vo = 30 x 1 = 30-. / m3) 

Rd: Récupération de matériaux 
mit en décharge. 
Rd = Mt

Re: Récupération de matériaux 
d'excavations. Mine urbaine. 
Re = Vo

Promoteurs / Constructeurs 
(Bernard Nicot / Implenia)

Territoire / Agriculture / 
Sol

Institutions politiques 
Education
Travaux
Décharges

Zone d'interets

Bernard Nicod / Courvoisier / R-eal / Caeplli
TerraBloc / Ellipse / CraTerre / Amaco
Confédération / Canton de Vaud / PDCAR 
EPFL / HEP / HEPIA / HEAD
Orllati / Marti / Frutiger / Implenia / HRS / Holcim

Obi / Coop-Brico

Agents
Constructeurs en terre crue

Do-it

Société général
Enseignement
Administration

Promoteurs immobiliers

EXTRACTION TRANSFORMATION DECHARGE REVALORISATION VAUDAGENTS

Visibilités des flux
Dynamique
Statique
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Chantiers

C

Carrières / Gravière

Gravière

Production de 
terre de pisé à 
70% issue de 
matériaux 
recyclés

Fabrique
T

Neuchâtel. Gravière 
lacustre. Extractions 
de sables et gravats. 
Mise en décharge 
des boues de 
lavages.

C

Colline du Mormont
C

RE

T

D

+100+10+1+4h-1-100-1'000'000 -4h
J0

-2'000 

200'000 

2'000'000 m3

20'000

2'000 

60'000'000-.

-20'000

-200'000 

-2'000'000

-2'000'000

-200'000 

-20'000

60'000'000-.

2'000 

20'000

2'000'000 m3

200'000 

-2'000 

J0
-4h-1'000'000 -100 -1 +4h +1 +10 +100

D

T

E RRE

T

D

+100+10+1+4h-1-100-1'000'000 -4h
J0

-2'000 

200'000 

2'000'000 m3

20'000

2'000 

60'000'000-.

-20'000

-200'000 

-2'000'000

Gravière
C
Extraction de 
sables et gravats. 
Mise en décharge 
de la couche 
argileuse.

Plaines-du-loup
T
Construction d'un 
nouveau quartier 
avec une partie en 
terre crue.

E
EPFL

University & 
Innovation 
center. 
Zone de 
production 
de savoir.

Gravière lacustre
Av. de Rhodanie 13, 
1007 Lausanne

Salle du conseil 
communal de lausanne

Corporations are buying agriculture 
land and forests in order to dispose of 
excavated soil
material and capitalise over the waste. 
What used to be considered a 
fundamental resource, free and 
unlimited, has now become source
of economic growth for the same 
corporations whom are vectors in the 
sprawl of concrete construction and 
cement production (Orllati
& Holcim).
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Gravière de Cornaz 
converti en fabrique 
de terre de brique 
de terre crue.

Fabrique
Terrabloc

C
-2'000'000

-200'000 

-20'000

60'000'000-.

2'000 

20'000

2'000'000 m3

200'000 

-2'000 

J0
-4h-1'000'000 -100 -1 +4h +1 +10 +100

D

T

E R

Sable

37-./to

0-4 mm

35-./to

0-./to

0-./to

0 mm

0 mm

0-./to

0 mm

2'0
00

'00
0 m

3 t
er

re
 d'

ex
ca

va
tio

ns
13

'50
0 c

am
ion

s p
ar

 m
ois

P
ar

ki
ng

Cuve de lavage

Pompage Lac

Cycle vivant

Cycle construction

S
ou

s-
so

l

Béton concassé

Argile 

Limon

Calcaire

Pierre cassées
Gravier concassé Gravillon

Gravillon

Gravillon35-./to

35-./to

16-32 mm
8-16 mm

4-8 mm

48.60-./to

30-60 mm
60-100 mm

48-./to

Infrastructure 

Limon (is
sue des boues de lavages)

Démolition béton de ciment

Reconstruction béton d'argile

Façade comme archive des te
rre

s en tra
nsitio

ns

Circuit circulaire

Béton de cimentBéton d'argile

Pea
u

Carriè
res

Revalorisations de la couche argileuse

Construction en brique de terre

Revalorisations des sables issues de lavage des terres polluées"Urban harvesting" - Extraction urbaine - Ville carrière

Frutiger
Chem. du Publoz 5, 1073 
Savigny

Catalogue des 
variations entre fleurs, 

légumes et arbres

Radis

Aromatiques

S.O

E2S

N1Tomates

Carottes

E2S.O

S.O E2

Artichaut

S

Fraises

Haricots

S.O

Scénographique des 
tuyaux d'eau 

Laurel

Cherry Tree

Laurier

Purificateur d'air
Bamboo

Sycamore Maple
Tree

Sycamore Maple
Tree

Common Hazel
Tree

Tomates Tomates Tomates

Fig
tree

MulleinBourache

Birds house

American Plum
Tree

Peach
tree

Thym Ciboulette Fenel

Laurel

Fenel

Poids grimpants

Poids grimpants

Aubergines

Epicea

Chêne

Noissetier

Peach
tree

Rayonement du mur

Purple rock cress
Framboisiers

Framboisiers

Framboisiers

Rubarbe

Radis Radis Radis Radis

Groseilles noir

Poivrons

Ciboulette

Rosier japonais

Groseilles blanches

RosierSauge
SaugeSalades

Pivoines

Roquette

Rubarbe

Département du territoire et de 
l'environnement (PDCAR)
Pl. du Château 1, 1014 
Lausanne Adm Cant.

Chem. d'Entre-Bois 29 
1018 Lausanne

Rue de la Borde 26B, 1018 
Lausanne

Coop-Brico
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Réhabilitation d'un 
jardin

40'000m3 d'excavation
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"Cement industrie is 

responsible for 8% of 

global emissions"

ZAD Mormont contre l'expenssion de la carrrière

7.44' 

Courges

F1

F4

F5

F6

F2

39
00

Zone 1: 5m2 - 100L - 0.1m3
Zone 2: 10m2 - 200L - 0.2m3
Zone 3: 65m2 - 1300L - 1.3m3
Zone 4: 30m2 - 600L - 0.6m3
Total: 110m2 - 2200L - 2.2m3 

Surface x Pluie = Quantité L
Toiture1: 50m2 x 994 = 49'700L

May: 102mm
Juin: 99mm 
Juillet: 106mm
Aout: 102

Moyenne 102mm saison estival. 
Soit T1: 5100L / mois 
Soit T2: 12m2 = 1224L  / mois
Total = 6324L
T3: 400L / mois
T4: 400L / mois
Total= 7124L / mois 
Jardin = 8800L / mois

Pour un jardin en paillis de 100m2: 
2000L eau / semaine soit 2m3. 

- 1
.5

m

5m2 x 20L = 100L / semaine100L
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2000L

Cuivre Origine: Mine Boxite (Sénégale) Provenance: Réemplois chantier en démolition

O
rig

in
e:

 L
ac

 P
ro

v:
 L

ac
 

Cuve 2

Ø
10

0

Ø150

Tr
an

sf
èr

e 
de

s 
te

rre
s 

té
rra

ss
ée

s 
à 

 la
 z

on
e 

po
ta

gè
re

Etablis

Cuve 4 2200L

Pompe hydrolique

Evier 1

Evier 2
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Cuisine

2300L
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Groupe Orllati

Lafarge-Holcim 

Marti 

Specialisé en démolition, terrassement, 
génie civile, excavation de granulats pour 
béton et reformulation topographique sous 
forme de décharge de type A (terre 
inorganique issue d'excavation)

Plus grand producteur de ciment en suisse 
et entreprise la plus polluante de suisse. 
L'industrie du ciment participe à hauteur de 
8% aux emissions totale de gaz a effet de 
serres.
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900 employés
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